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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
- ОТНОСИТСЯ К МАШИНАМ: Работающим от Электрических, Пневматических, Бензиновых или 

Дизельных двигателей.  
- СИМВОЛЫ : Термины предупреждений ВНИМАНИЕ и ОПАСНО, используемые в инструкциях по 

технике безопасности, имеют следующее значение: 
– Предупреждение ВНИМАНИЕ: относится к опасностям или опасным процедурам, которые могут  

стать причиной производственного травматизма или повреждения оборудования в случае, если 
данное предупреждение будет проигнорировано. 

– Предупреждение ОПАСНО: относится к опасностям или опасным процедурам, которые могут 
стать причиной получения серьезной травмы с возможным летальным исходом или привести к 
повреждению оборудования в случае, если данное предупреждение будет проигнорировано. 

 
- ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ПО СОХРАНЕНИЮ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
 

ВНИМАНИЕ 
Запрещается модифицировать машину без получения предварительного согласия на то ее 
производителя. Следует использовать детали только оригинального производства. При проведении 
модификаций без предварительного согласования с производителем появляется риск получения 
персоналом серьезной производственной травмы.  

– Данные рекомендации по технике безопасности были составлены по международным стандартам 
безопасности. Необходимо также принять во внимание и соблюдать местные и национальные 
нормы. Перед использованием машины необходимо внимательно прочесть данные инструкции и 
держать их в надежном месте. 

– Необходимо обеспечить хорошую читаемость и видимость знаков, в содержании которых 
доносится информация по использованию, техобслуживанию оборудования и по технике 
безопасности. 

– Использовать машину следует только по назначению, изложенному в прилагаемой документации. 
– Замену дефектных деталей следует производить немедленно. Изнашиваемые детали должны 

заменяться своевременно. 
 
- ОБОРУДОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ: 
 

ВНИМАНИЕ 
При работе с некоторыми машинами или при выполнении определенных работ допустимый уровень 
шума  может превышаться. При долговременном воздействии повышенного уровня шума на органы 
слуха, не защищенные специальными средствами, может произойти безвозвратная потеря слуха. 
Долговременное воздействие вибрации может привести к потере функций рук, пальцев и запястий. 
Прекратите работать на машине, если вы испытываете дискомфорт, судороги или боль. Перед 
возобновлением работы на машине получите консультацию у врача. 

– Всегда пользуйтесь утвержденной защитной спецодеждой. Операторами и другими работниками, 
находящимися в непосредственной близости к рабочим зонам должна носиться следующая 
спецодежда 

– Защитная каска. 
– Наушники. 
– Респиратор для работы в запыленной атмосфере. 
– Защитные перчатки. 
– Защитная обувь. 
– Очки. 

Чтобы ваша одежда не попадала в машину, она не должна быть свободной. Если вы носите длинные волосы, 
покрывайте их сверху сеточкой для волос.  
 
- РАБОЧАЯ ЗОНА: 
 

ВНИМАНИЕ 
Запрещается эксплуатировать машину во взрывоопасной атмосфере. 
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Запрещается эксплуатировать машину с бензиновым или дизельным двигателем в зонах с 
недостаточной вентиляцией. Двигатели этих типов образуют при работе токсические газы, которые 
могут принести серьезный вред здоровью. 
. 
- ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ : 
 

ВНИМАНИЕ 
 
Необходимо, чтобы ваше оборудование энергоснабжения удовлетворяло требованиям национальных и 
международных стандартов. 

– Электрические машины: Машину следует подключать только к такому к источнику 
электропитания, частота и напряжение которого имеют значения, указанные на паспортной 
табличке машины. Силовой кабель должен иметь соответствующие назначению характеристики. 
Убедиться в том, что кабель и разъемы подключения машины не имеют повреждений. 
Запрещается выключать машину выдергиванием вилки из розетки. Пользоваться только 
выключателем машины. 

–  Пневматические машины: Следует убедиться в том, что шланг подачи сжатого воздуха и его 
концевые разъемы не имеют повреждений. Запрещается делать попытки откручивания разъемов 
шланга при нахождении его под давлением. При завершении работы сначала отключается подача 
воздуха от компрессора, после чего машина должна еще поработать несколько секунд, чтобы в 
шланге разгрузилось давление. 

– Машины с приводом от бензинового или дизельного двигателя: Бензин имеет очень низкую 
точку возгорания и в некоторых ситуациях может быть взрывоопасен. При работе с топливом 
рядом не должно находиться любых горячих или искрящих предметов и должно быть запрещено 
курение. Перед заполнением топливного бака машина должна остыть. Следует стараться не 
проливать бензин или дизельное топливо на землю.  

 
- ЗАПУСК МАШИНЫ : 
 

ОПАСНО 
 
Перед запуском машины вы должны быть уверены, что знакомы с ее устройством и принципами работы, 
и что она не имеет каких-либо явных неисправностей. Машина всегда запускаться по инструкции. 
 
- ЭКСПЛУАТАЦИЯ : 
 

ОПАСНО 
 
Машина должна использоваться только по прямому назначению. Вы должны быть уверены, что знаете, 
как быстро остановить машину в аварийной ситуации. В процессе работы запрещается дотрагиваться 
до вращающихся деталей. 
 
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ : 
 

ОПАСНО 
 
Работы по техническому обслуживанию машины должны проводиться только квалифицированными 
работниками. Посторонние не должны допускаться к машине. Запрещается проводить работы по 
техобслуживанию, если машина не остановлена или двигатель работает. Запрещается 
эксплуатировать неисправные машины. 
 
- БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ : 
 

ОПАСНО 
 
Всегда концентрируйтесь на том, что вы делаете. Придерживайтесь здравого смысла. Никогда не 
работайте на машине в состоянии усталости или под воздействием алкоголя или лекарств, которые 
могут повлиять на ваше зрение, реакцию, способности или оценку ситуации.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Система секционной виброрейки ВТ90 сочетает высокую производительность и прекрасные эксплуатационные 
качества при относительно небольшой массе. ВТ90 используется для уплотнения, выравнивания и отделки 
бетонных поверхностей большой площади, покрытий дорог, мостов и т.д. 

Благодаря уникальной системе настройки, виброрейка может придавать покрытию из 
малоусаживаемого бетона плоскую, наклонную, горизонтальную, вогнутую или выгнутую форму. 

Виброрейка ВТ90 может работать от электрического, бензинового или пневматического привода. 
  
 
КОНСТРУКЦИЯ 
 

Секции вибрационной рейки выполнены из самонесущих треугольных секций из стали с 
гальваническим покрытием, установленных на трех плавающих крупногабаритных рабочих рейках с болтовым 
креплением.  

Секции виброрейки скрепляются между собой двумя болтами в нижней части и специальным стяжным 
болтом в верхней части. Такое соединение обеспечивает удобство сборки и настройки излома виброрейки. 

Вращающийся вал тщательно разработанной конструкции на рейках с электрическим и 
пневматическим приводом, или нереверсивные поршневые вибраторы создают вибрацию высокой частоты, 
равномерно распределяемую по всей обрабатываемой поверхности.  

Секции виброреек с электрическим и пневматическим приводом на приводной и неприводной сторонах 
снабжены ручными лебедками с регулировкой по высоте. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 
 Высота 

мм - (дюйм)
Общая длина 
мм - (дюйм) 

Рабочая длина 
мм - (дюйм) 

Общая длина 
мм - (дюйм) 

Вес 
кг - (фунт) 

Бензиновый привод 980 - (38.6) 720 - (28.3) 560 - (22) 620 - (24.4) 75 - (165.3) 
Электрический привод 980 - (38.6) 720 - (28.3) 560 - (22) 535 - (21.1) 78 - (172) 
Пневматический привод 970 - (38.2) 278 - (10.9) 0 - (0) 585 - (23.0) 22 - (48.5) 
      
Оконечная неприводная секция 970 - (38.2) 200 - (7.9) 0 - (0) 520 - (20.5) 18 - (39.7) 
      
Рабочая секция, 
электропривод/бензопривод, 1 м  

376 - (14.8) 1095 - (43.1) 1000 - (39.4) 420 - (16.5) 32 - (70.5) 

Рабочая секция, 
электропривод/бензопривод, 2 м 

376 - (14.8) 2095 - (82.5) 2000 - (78.7) 420 - (16.5) 57 - (125.7) 

Рабочая секция, 
электропривод/бензопривод, 3 м 

376 - (14.8) 3095 - (121.8) 3000 - (118.1 420 - (16.5) 82 - (180.8) 

      
Рабочая секция, пневмопривод, 1 м  376 - (14.8) 1095 - (43.1) 1000 - (39.4) 420 - (16.5) 32 - (70.5) 
Рабочая секция, пневмопривод, 2 м 376 - (14.8) 2095 - (82.5) 2000 - (78.7) 420 - (16.5) 58 - (127.8) 
Рабочая секция, пневмопривод, 3 м 376 - (14.8) 3095 - (121.8) 3000 - (118.1) 420 - (16.5) 83 - (183.0) 
      

 
 Электрический 

привод 
230В-3-50Гц 

Электрический 
привод 

400В-3-50Гц 

Бензиновый  
привод 

Honda GX270 

Пневматичес
кий привод 

Скорость вращения  (об/мин) 2865 2865 2900  
Напряжение (В) 230 400   
Ток при полной нагрузке (A) 10 6.15   
Фаз  3 3   
Частота  (Гц) 50 50   
Мощность, кВт, (л.с.) 3 - (4.1) 3 - (4.1) 5.5 - (7.5)  

при 2900 об/мин 
 

Максимальная рабочая длина     
Рабочее давление, Бар    3 - 6 
Расход воздуха на метр длины 
рейки м3/мин . 

   0.26 
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ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ 
 
1) BT90 - модель с пневматическим приводом 
 

1

2

3

4

 
– Поместить секции виброрейки на плоскую поверхность. В таком положении производить сборку более 

удобно. 
– Отвернуть гайки (4) с винтов (3). 
– Установить гайки поз. 1 примерно по центру винта поз. 2. 
 
 

2

7

9

8

6

 
- Сдвинуть секции, чтобы винт 2 вошел в держатель 7, после чего закрутить винт 2, имеющий правую 

резьбу. 
- Проверить, чтобы в одну линию с воздушным штуцером 9 были установлены направляющие 8 и резиновый 

шланг 6. 
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1
2

3

4

5

8

 
- После полного завинчивания винта 2, зафиксировать направляющие 8 гайками 4 и винтом 3 (используя 2 

гаечных ключа на 19 мм). 
- Установить на место хомут 5 и затянуть его (используя отвертку). 
- Гайки 1 затягиваются после регулировки излома. 

 
МОНТАЖ ОКОНЕЧНЫХ СЕКЦИЙ 
- Процедура аналогична процедуре монтажа рабочих секций. 
- Секция пневматического привода поставляется с заглушкой на конце резинового шланга. 
- Заглушка с конца шланга снимается, и шланг подсоединяется к соседней рабочей секции виброрейки. 

 
2) Модель с бензиновым и дизельным приводом 

1

2

3

4

5

 
– Поместить секции виброрейки на плоскую поверхность. В таком положении производить сборку более 

удобно. 
– Отвернуть гайки 4 с винтов 3. 
– Установить гайки поз. 1 примерно по центру винта поз. 2. 
– Снять пластиковую полосу с муфты 5 . 
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2

5
6

7

8

 
– Сдвинуть секции, чтобы винт 2 вошел в держатель 7, после чего закрутить винт 2, имеющий правую резьбу 

(ключ на 10 мм). 
– Проверить параллельность направляющих 8, муфты 5 и эксцентриков 6. 
 

1

2

3

4

8

 
 
– После полного завинчивания винта 2, зафиксировать направляющие 8 гайками 4 и винтом 3 (используя 2 

гаечных ключа на 19 мм). 
– Гайки 1 затягиваются после регулировки излома. 
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МОНТАЖ ОКОНЕЧНЫХ СЕКЦИЙ 
 
Процедура установки оконечных секций аналогична процедуре установки рабочих секций. 
 
3) Регулировка излома стяжным винтом  
 
Верхние трубки 1 каждой секции рейки соединяются регулируемым винтом, позволяющим настраивать излом 
рейки.  
Поворотом винта 2 (с правой резьбой) против часовой стрелки - излом рейки увеличивается. 
Поворотом винта 2 по часовой стрелки - излом рейки уменьшается. 
После достижения необходимого излома рейки, регулировочный винт 2 фиксируется затягиванием гаек 3. 
 
 
 

1 1
23

 
 
 
 
 

 

1 1
23
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Максимальный излом 
 
 

 
 
 

 
 
 

Длина рейки (м) 

М
ак
си
ма
ль
ны

й 
из
ло
м 

"f
" 

(м
м)
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ: Модели с электрическим приводом  
 
- Проверить, чтобы напряжение в сети электропитания соответствовало напряжению, указанному на ярлыке, 

приклеенном к креплению электропривода. 
- Проверить целостность силовой розетки машины, после чего вставить вилку и включить электропитание. 
- Проверить направление вращения вибрационного вала. Если фактическое направление вращения не 

соответствует заданному, следует поменять полярность на модели, работающей от напряжения 230В, или 
включить фазоинвертор, предусмотренный для моделей, работающих от напряжения 400В.  

 
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ: Модели с бензиновым приводом  
 
- Проверить, что уровень масла доходит до максимальной отметки. При необходимости долить масло 

(использовать масло, рекомендуемое в инструкции по эксплуатации двигателя). 
- Проверить, чтобы топливный бак был заполнен топливом. 
- Открыть топливный кран. 
- Перевести выключатель двигателя (On/Off) в положение включения (On). 
- Перед включением двигателя на полные обороты прогреть его несколько минут на холостом ходу. 

В холодное время года перед запуском закрыть стартер. 
Двигатель имеет номинальную скорость вращения 2850 об/мин, которую превышать запрещается. 

 
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ: Модели с пневматическим приводом  
 
- Заполнить резервуар масленки маслом марки Shell Torcula 32 или аналогичным. 
- Подключить систему сжатого воздуха к рейке. 
- Сначала открыть кран полностью, чтобы запустились вибраторы, а потом медленно закрыть его в 

положение, обеспечивающее необходимую частоту вибрации. 
- Масленка должна быть отрегулирована так, чтобы она подавала 2-3 капли масла в секунду. 
Запрещается использовать виброрейку без подачи масла. При этом будут выведены из строя вибраторы. 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЛУЖИВАНИЕ 
 
МОДЕЛИ С БЕНЗИНОВЫМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ 
 
- Затяжку винтов и гаек следует проверять каждые 30-40 часов. 
- Момент затяжки:  47 Н•м для винтов М10. 
   81 Н•м для винтов М12. 
- Машина должна содержаться в чистоте. Обрызгивать машину маслом для литейных форм или жидкостью 

для разжижения асфальтобетона для предотвращения скапливания на машине асфальтобетонной смеси. 
Уборка на машине должна производиться непосредственно после окончания работы. 

- Необходимо регулярно проверять уровень масла. Масло должно доливаться всегда, когда его уровень 
недостаточен. Процедура и периодичность проверки масляной системы описаны в руководстве по 
эксплуатации двигателя.  

- Подшипники виброрейки должны смазываться через каждые 40 часов работы. 
- Проверять работоспособность лебедок, проверять целостность тросов и при необходимости производить 

их замену.  
- Проверять, чтобы скорость вращения двигателя составляла 2850 об/мин. 
- Натяжение и замена приводного ремня: Открутить четыре винта крепления двигателя, а затем рукой 

сдвинуть двигатель до получения необходимого натяжения, после чего снова зафиксировать двигатель 
четырьмя крепежными винтами. 
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СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
 
                                      230В-3-50Гц                                     400Гц-3-50Гц 

 
 

 
 
Уставка прерывателя :  10A для 230В.  6.3A для 400В. 
 
 
ВИБРОРЕЙКИ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
 
- Затяжку винтов и гаек следует проверять каждые 30-40 часов. 
- Момент затяжки:  47 Н•м для винтов М10. 
   81 Н•м для винтов М12. 
- Машина должна содержаться в чистоте. Обрызгивать машину маслом для литейных форм или жидкостью 

для разжижения асфальтобетона для предотвращения накапливания на машине асфальтобетонной смеси. 
Уборка на машине должна производиться непосредственно после окончания работы. 

- Если вибратор не генерирует вибрации, причина может состоять в его загрязнении. Снять вибратор с 
рейки, отвернуть верхнюю заглушку вибратора и вытащить поршень. Очистить поршень и корпус 
вибратора. Слегка смазать поршень и собрать вибратор. Верхняя заглушка поршня приклеивается клеем 
Loctite # 243. Момент затяжки 350 Н•м.  

- Проверять работоспособность лебедок, проверять целостность тросов и при необходимости производить 
их замену.  

- В масленке всегда должно находиться масло, а она сама должна быть отрегулирована так, чтобы она 
подавала 2 -3 капли в секунду. 
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Ремонтные комплекты 
 
Для какого узла предназначен: Код 

ремкомплекта 
Состав : 

 P/N Описание P/N Кол-во
Секция привода Honda 366925 Свеча зажигания 361242 1 
  Патрон воздушного 

фильтра 
361266 1 

  Муфта 366803 1 
  Резиновая крестовина 366807 4 
  Винт 366812 1 
  Клиновой ремень 366865 4 
  Накладки муфты (2 

штуки) 
922040 1 

  Подшипник 604000116 2 
     
Секция электрического привода 
230В и 400В 

366926 Муфта 366803 1 

  Резиновая крестовина 366807 4 
  Винт 366812 1 
  Клиновой ремень 366865 4 
  Подшипник 604000116 2 
     
Секция пневматического привода 366927 Фильтр 100156 2 
  Прокладка 100192 2 
  Кулачковая муфта 102444 1 
  Хомут 366824 2 
  Заглушка 366895 1 
     
Рабочие секции, электрический и 
бензиновый привод 

366928 Муфта 366803 2 

  Втулка 366804 1 
В наличии для 10 метровой рейки  Винт 366805 1 
  Резиновая крестовина 366807 4 
  Винт 366812 2 
  Подшипник 604000116 4 
     
Рабочие секции, пневмопривод 366929 Шланг  (0.19 м) 366152 2 
  Втулка 366804 1 
В наличии для 10 метровой рейки  Винт 366805 1 
  Вибратор 366820 2 
  Хомут 366824 4 

 
НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
 

P/N Описание Примечание 
366788 Секция привода HONDA GX270 Включая неприводную секцию P/N 366794 

и секцию привода Honda P/N366791 . 
366789 Секция привода 400В-3-50Гц  Включая неприводную секцию P/N 366794 

и секцию электропривода P/N 366792 . 
366896 Секция привода 230В-3-50Гц Включая неприводную секцию P/N 366794 

и секцию электропривода P/N 366885 . 
366790 Пневматический привод Включая неприводную секцию P/N 366794 

и секцию пневмопривода  P/N 366793 . 
366795 Секция рейки 1 м Электрический и бензиновый привод 
366796 Секция рейки 2 м  Электрический и бензиновый привод 
366797 Секция рейки  3 м Электрический и бензиновый привод 
366798 Секция рейки 1 м Пневматический привод 
366799 Секция рейки 2 м  Пневматический привод 
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366800 Секция рейки 3 м Пневматический привод 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

P/N Описание Примечание 
366958 Кронштейн обратного излома Имеется только для секций пневматического 

привода. Используется для получения угла излома 
до 150 

366975 Удлинитель 0,5 м Имеется для неприводной оконечной секции. 
Служит для наращивания длины рейки на 0,5 
метра. 

366988 Аутригер  Может использоваться на обоих концах рейки. 
Для оборудования обоих концов необходимо 
заказывать два аутригера. Применяется для 
использования рейки на рельсах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Dynapac Concrete SNC, Rue de l’Industrie, 77220 Tournan-en-Brie, Франция, тел. +33 1 64 42 59 00, факс +33 1 64 42 00 04 
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ В РОССИИ 
ЕКАТЕРИНБУРГ, 620039, ул. 22-го Партсъезда, 2, тел. +343 217 81 92/+343 217 81 97, факс +343 217 81 91 

МОСКВА, 109052, ул. Нижегородская, 33, тел. +495 742 78 95/+495 231 26 19, факс +495 742 78 96 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 193079, Октябрьская наб., 104, корп.14, тел. +812 336 94 00/+812 336 94 10, факс +812 336 94 01 

 
www.dynapac.com 


