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Настоящая инструкция подразделяется на следующие разделы: 
 

1 Инструкция по эксплуатации 

2 Детали электропривода 

3 Детали насадки и вала 

 
 
 
В настоящем руководстве представлена информация и описаны процедуры, необходимые для безопас-
ной эксплуатации и технического обслуживания данной модели вибратора WACKER. Во избежание 
травм и несчастных случаев необходимо тщательно ознакомиться с инструкциями по технике безопас-
ности, представленными в настоящем руководстве, и неукоснительно соблюдать их. ИНФОРМАЦИЯ, 
СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, ОСНОВАНА НА ПАРАМЕТРАХ МОДЕЛЕЙ, НАХО-
ДИВШИХСЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ НАСТОЯЩЕГО МАТЕРИАЛА. КОРПОРА-
ЦИЯ WACKER ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИВЕДЕННУЮ 
ЗДЕСЬ ИНФОРМАЦИЮ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. 
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Идентификационная табличка 
 
На каждой машине установлена идентификационная табличка, в которой указан номер модели, номер 
изделия, номер модификации и серийный номер. Пожалуйста, запишите и сохраните информацию, ука-
занную на этой табличке, на тот случай, если идентификационная табличка будет утеряна или повреж-
дена. При заказе запасных частей или при запросе информации по техническому обслуживанию, 
вам потребуется обязательно указать номер модели, номер изделия, номер модификации и се-
рийный номер. 
 

Номера моей машины: 
 

       

Номер модели  Номер 
изделия 

 Номер 
модификации 

 Серийный 
номер 
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Данное изделие может подпадать под один или несколько из следующих патентов: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Машины фирмы WACKER могут быть защищены од-
ним или несколькими из следующих патентов США: 

4643611; 4555238; 5564375; 5586630; 4419048 11
18

91
 

ПАТЕНТ ЗАЯВЛЕН 

11
15

45
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Храните настоящее руководство или его копию вместе с изделием. При утрате руково-
дства или в случае необходимости дополнительной копии обращайтесь в корпорацию 
WACKER. Данное изделие изготовлено с учетом требований безопасности пользовате-
ля, однако оно может представлять опасность в случае неправильной эксплуатации и 
технического обслуживания. Строго следуйте инструкциям по эксплуатации! При нали-
чии вопросов относительно эксплуатации или технического обслуживания изделия об-
ращайтесь в корпорацию WACKER. 
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1.1 Информация по технике безопасности 
В настоящем руководстве содержатся информационные и предупреждающие текстовые обозначения, 
приводимые с целью снижения риска травм, порчи оборудования или иных последствий неправильного 
технического обслуживания. 
 

 

Этот символ приводится для обозначения информации по технике 
безопасности. Он используется для привлечения внимания чи-
тающего к местам в тексте, в которых приводится информация о 
возможных опасностях. Во избежание травматизма и несчастных 
случаев необходимо строго соблюдать все требования, изложен-
ные под данным обозначением. 

 
ОСТОРОЖНО: при использовании этого слова без предупредительного символа ОСТОРОЖНО! Оно 
указывает на наличие возможной опасности, которая, не будучи устраненной, может привести к порче 

оборудования. 
 

Примечание: под данным обозначением содержится важная дополнительная информация по прове-
дению тех или иных работ. 

Знак ОПАСНО! указывает на наличие непосредственной 
опасности, которая, не будучи устраненной, приводит к 

серьезным травмам и гибели людей. 

ОПАСНО  

Знак ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на наличие воз-
можной опасности, которая, не будучи устраненной, мо-
жет привести к серьезным травмам и гибели людей. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Знак ОСТОРОЖНО! указывает на наличие возможной 
опасности, которая, не будучи устраненной, может при-
вести к незначительным травмам или травмам средней 

тяжести. 

ОСТОРОЖНО  
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1.2 Техника безопасности 
При использовании электрооборудования необходимо всегда неукоснительно соблюдать все основные 
требования по технике безопасности, необходимые для снижения риска пожаров, поражения электриче-
ским током и травматизма. Приводимые ниже требования помогут соблюсти требования по безопасно-
сти работающих. 
 
 
Запрещается эксплуатировать электропривод с 
поврежденной или изношенной электропровод-
кой. При использовании электрического удлини-
теля необходимо убедиться в том, что он рас-
считан на ожидаемые нагрузки. Правила выбо-
ра сечения электропроводки приводятся в Табл. 
2. 
Избегайте прикосновения к заземленным по-
верхностям, например, к трубам, металличе-
ским направляющим, радиаторам и металличе-
ским желобам. 

При использовании электропривода вне поме-
щения разрешается использовать только удли-
нители, специально рассчитанные на использо-
вание в таких условиях и соответствующим об-
разом маркированные. 
Электропроводку необходимо держать вдали от 
источников тепла, машинного масла и твердых 
острых углов, о которые она может повредить-
ся. 
Перед включением убедитесь в том, что элек-
тропривод находится в хорошем рабочем со-
стоянии и надежно заземлен. 

 
Для безопасной эксплуатации данного оборудования необходимо наличие соответствующих навыков и 
профессиональной подготовки. Неправильное обращение с оборудованием или работа необученного 
персонала может быть опасной! Внимательно прочтите все приведенные ниже инструкции по эксплуата-
ции и замечания по технике безопасности. Перед работой с оборудованием ознакомьтесь с приемами 
правильной работы. 
 
 
Содержите место эксплуатации оборудования в 
чистоте и порядке. 
Место эксплуатации оборудования должно быть 
хорошо освещенным. 
Не допускайте детей и посторонних лиц к элек-
тропроводке, удлинителям и самому оборудо-
ванию. 
Не допускайте посторонних лиц на место экс-
плуатации оборудования. 
Запрещается использовать электропривод в 
местах, где находятся воспламеняющиеся или 
взрывоопасные жидкости либо газы! При работе 
от щеток электропривода образуются искры, 
которые могут привести к воспламенению газов 
и испарений. 
Запрещается прилагать к оборудованию чрез-
мерные нагрузки. Постоянно следите за устой-
чивостью и надежной опорой оборудования. 
Убедитесь в том, что несущие конструкции, на 
которых проводятся работы, достаточно прочны 
и устойчивы для поддержки Вашего веса и веса 
установленного оборудования. 
Всегда держите руки, ноги, волосы и свободные 
части одежды на безопасном расстоянии от 
подвижных частей оборудования. 
При работе с оборудованием носите защитную 
одежду. Также рекомендуется носить защитные 
очки во избежание попадания в глаза находя-
щихся в воздухе частиц обрабатываемого ма-
териала. 
Не перемещайте электропривод, держа его за 
кабель. Не тяните за провод для отключения 
его из сети. Содержите электрокабель вдали от 
тепла, машинного масла и острых углов. 
Содержите рукоятку и иные места, за которые 
Вы держите электропривод и его приводной вал 
всегда сухими, чистыми и не запачканными 
смазкой. 

Избегайте самопроизвольного включения элек-
тропривода! Не переносите электропривод по 
территории проведения работ во включенном в 
сеть состоянии. Также не переносите электро-
привод, держа палец на кнопке включения. 
Работайте осторожно, постоянно контролируя 
свои действия и соблюдая общие правила 
безопасной работы. Не работайте с оборудова-
нием, если Вы устали. 
Не работайте на оборудовании, если его кнопка 
включения не работает нормально. 
Заменяйте изношенные или поврежденные де-
тали только разработанными и рекомендован-
ными для замены корпорацией WACKER. 
Не перегружайте электропривод. Перегружен-
ный электропривод перегревается. Используйте 
только рекомендованные изготовителем соче-
тания насадки, электропривода и приводного 
вала. См. табл. 1. 
Не допускайте неподготовленных лиц к работе 
на оборудовании или его техническому обслу-
живанию. 
Запрещается подсоединять приводной вал к 
электроприводу в работающем состоянии. 
Всегда проверяйте параметры источника пита-
ния перед включением электропривода. Ис-
пользование несоответствующего напряжения 
питания приводит к повреждению электропри-
вода. 
Перед подключением оборудования к источнику 
питания всегда убеждайтесь в том, что кнопка 
его включения находится в положении ОТКЛ. 
Любые работы по техническому обслуживанию, 
не описанные в настоящем руководстве, долж-
ны производиться уполномоченным представи-
телем сервисной службы корпорации WACKER

ОПАСНО  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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1.3 Технические характеристики 
 

Электроприводы 
  М1000 (Зеленый) М2000 (Желтый) М3000 Красный) 
Напряжение (перем./пост.) В 115 230 115 230 115 230 
Ток (макс.)  А 9 4,5 15 6,5 20 10 
Мощность  л.с. (кВт) 1,3 (1,0) 1,3 (1,0) 2,3 (1,7) 2,0 (1,5) 3,1 (2,3) 3,1 (2,3) 
Частота вращения вала 
(в режиме холостого хода) 

мин-1 15500 17500 16500 

Масса  фунтов (кг) 12 (5,4) 13 (5,9) 18 (8,1) 
Электропривод тип Универсальный электропривод 
Частота тока в сети Гц 50/60 
Количество фаз  1 
 

Насадки вибратора 
  H25 H25S H35 H35S H45 H45S H55 H65 
Диаметр дюймов (мм) 1,0 (25) 1,0 (25) 1,4 (35) 1,4 (35) 1,8 (45) 1,8 (45) 2,3 (55) 2,3 (55) 
Длина дюймов (мм) 17,3 (440) 11,7 (295) 16,2 (410) 12,3 (310) 15,3 (385) 12,0 (305) 16,1 (410) 15,3 (385)
Масса фунтов (кг) 2,6 (1,2) 1,8 (0,9) 4,6 (2,1) 3,6 (1,6) 7,1 (3,2) 5,6 (2,5) 10,8 

(4,9) 
13,4 (6,0)

Диаметр зоны 
уплотнения 

дюймов (см) 16 (41) 14 (36) 24 (60) 22 (56) 30 (76) 28 (71) 40 (102) 48 (122) 

0,38 (10) 0,38 (10) 0,5 (15) 0,5 (15) 0,75 (22) 0,63 (19) 1,0 (3,0) 1,5 (44) Количество смазки унций (мл)
тип Синтетическое масло SAE 80W140 (WACKER № 27238) 

 
Приводные валы 

Валы типа Е Валы типа S  

SM1-E SM2-E SM4-E SM0-S SM1-S SM2-S SM3-S SM4-S SM5-S SM7-S SM9-S 
Длина футов (м) 3 (1) 6,5 (2) 13 (4) 1,5 

(0,5) 
3 (1) 6,5 (2) 10 (3) 13 (4) 16,5 

(5) 
23 (7) 29,5 

(9) 
Масса фунтов (кг) 3 (1,4) 5 (2,3) 10 (4,3) 5 (2,3) 7 (3) 11 (5) 15 

(6,7) 
19 

(8,5) 
23 

(10,5) 
31 

(14) 
39 

(17,7) 
Смазка Смазка для гибких приводных валов (WACKER № 26880) 
 
Замеры уровня шума и вибрации 
Необходимые технические характеристики в соответствии с приложением 1, параграфом 1.7.4.f норма-
тива ЕС на оборудование следующие: 

- уровень звукового давления в месте работы (LpA) = 84,7 дБ 
- уровень акустической мощности (LWA) = 96,4 дБ 

Данные значения уровня шума были измерены в соответствии со стандартами ISO3744 на уровень аку-
стической мощности (LWA) и ISO6081 на уровень звукового давления (LpA) на месте работы. 
Значение средневзвешенного эффективного ускорения, определенное в соответствии со стандартом 
ISO8662 часть 1, составляет 5,1 м/с2. 
Измерения уровня шума и вибрации проводились на оборудовании, работающем при номинальной час-
тоте вращения двигателя. 
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1.4 Предупреждающие и информирующие этикетки 
В данном оборудовании корпорации WACKER в необходимых случаях используются следующие между-
народные этикетки-пиктограммы: 
 
Этикетка Значение 

 

При работе с оборудованием необходимо носить сред-
ства защиты глаз, ушей и головы. 

 

Информация по оборудованию содержится в руководст-
ве пользователя. 

 

1.5 Расположение этикеток 

 
 
 
 

 

 

         ОСТОРОЖНО 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНО-
СТИ РАБОТЫ ПРОЧТИТЕ РУКОВО-
ДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
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1.6 Область применения 
Глубинные вибраторы серии HMS пригодны для 
использования в широком диапазоне работ, свя-
занных с уплотнением бетона. 
Глубинные вибраторы корпорации WACKER 
обычно используются для уплотнения бетона 
непосредственно на строительных площадках 
при строительстве фундаментов, стен, несущих 
колонн, укладке панелей и т.п. Дополнительные 
виды работ, производимые на железобетонных 
комбинатах, включают вибрационное уплотнение 
бетона при производстве бетонных труб, пане-
лей, балок, двутавровых колонн, стеновых пане-
лей и т.п. 
 

1.7 Рекомендуемые комбинации HMS 
(насадка-электропривод-вал) 
Система HMS (насадка-электропривод-вал) со-
стоит из трех основных частей: 
 (а) электропривод 
 (b) приводной вал 
 (с) рабочая насадка 
 
Три указанные части могут сочетаться в разно-
образных вариантах с учетом требований раз-
личных видов работ. Выбор правильной комби-
нации важен для получения оптимальных ре-
зультатов работы и с точки зрения защиты дета-
лей и узлов оборудования от чрезмерного износа 
и повреждения. Использование комбинации на-
садки и приводного вала слишком большого 
диаметра приводит к перегрузке электропривода. 
 
В Табл. 1 ниже приводятся рекомендуемые ком-
бинации электропривода, приводного вала и ра-
бочей насадки. 

 

 
 

Таблица 1. Рекомендуемые комбинации электропривода, приводного вала и рабочей насадки. 
 

Валы (b)  
SM1-E SM2-E SM4-E SM0-S SM1-S SM2-S SM3-S SM4-S SM5-S SM7-S SM9-S 

Длина футов (м) 3 (1) 6,5 (2) 13 (4) 1,5 
(0,5) 3 (1) 6,5 (2) 10 (3) 13 (4) 16,5 

(5) 23 (7) 29,5 (9) 

Насадка (c) Привод (а)  
М1000    х х х х х х х х 
М2000 • • • х х х х х х х х H25 
М3000 • • • х х х х х х х х 
М1000 х х х       • • 
М2000 х х х         H35 
М3000 х х х         
М2000 х х х         H45 М3000 х х х         
М2000 х х х         H55 М3000 х х х         
М2000 х х х         H65 М3000 х х х         

 
 Приемлемые комбинации   
•  

Не рекомендуемые комбинации – в случае приводных валов малого диаметра возможно превышение допустимой 
частоты вращения вала и насадки при использовании данного типа электропривода.   

х Неприемлемые комбинации 
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1.8 Электрические удлинители 
Для подключения электропривода к сети на мес-
те проведения работ зачастую необходимо ис-
пользование удлинителей. При выборе удлини-
теля убедитесь в том, что сечение его провода 
соответствует требованиям техники безопасно-
сти. При использовании провода недостаточного 
сечения имеет место значительное падение ли-
нейного напряжения, приводящее к потере мощ-
ности и перегреву. В Табл. 2 приводятся сечения 
удлинителей в зависимости от их длины. Если у 
вас возникнут сомнения, используйте следующий 
по порядку провод большего сечения, приведен-
ного в таблице. 
 
При использовании электроприводов вне поме-
щений необходимо использовать удлинители, 
рассчитанные на данный тип использования. 
 

 
1.9 Подключение электропривода 
к источнику питания 

1. Перед подключением электропривода к ис-
точнику питания убедитесь, что кнопка вклю-
чения находится в положении ОТКЛ. 

2. Убедитесь в соответствии параметров источ-
ника питания требованиям, указанным в за-
водской идентификационной табличке элек-
тропривода. Использование электропривода 
на пониженном напряжении приводит к не-
достаточной частоте вращения, что снижает 
производительность работ и приводит к пе-
регреву электропривода. 

3. Для подключения двигателей с трехконтакт-
ными вилками с заземлением необходимо 
использовать трехконтактные заземленные 
розетки (d). Если трехконтактных заземлен-
ных розеток в имеющейся сети питания не 
предусмотрено, необходимо установить за-
земленный переходник, изображенный на 
иллюстрации (е), для обеспечения соответ-
ствующего заземления. 

 
Таблица 2.  

Минимальные сечения проводов электриче-
ских удлинителей:  

AWG (мм2) 
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА УДЛИНИТЕЛЯ – 

футов (мм) 115 В 25' 
(7,5) 

50' 
(15) 

100' 
(30) 

150'
(45) 

175'
(55) 

200'
(60) 

M1000 16 (1,5) 16 (1,5) 14 (2,5) 14 (2,5) 12 (4) 12 (4) 
M2000 16 (1,5) 16 (1,5) 14 (2,5) 12 (4) 10 (6) 10 (6) 
M3000 16 (1,5) 14 (2,5) 12 (4) 10 (6) 8 (10) 8 (10) 
 
230 В 
M1000 16 (1,5) 16 (1,5) 16 (1,5) 16 (1,5) 14 (2,5) 14 (2,5)
M2000 16 (1,5) 16 (1,5) 16 (1,5) 14 (2,5) 14 (2,5) 14 (2,5)
M3000 16 (1,5) 16 (1,5) 14 (2,5) 14 (2,5) 12 (4) 12 (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Примечание: Не во всех странах для подключе-
ния оборудования данного типа техническими 
нормативами требуется использование трех-
контактных вилок с заземлением. Поставляе-
мые в такие страны электроприводы оснаща-
ются двухконтактными вилками, которые под-
ключаются к стандартным электрическим ро-
зеткам.

При использовании удлинителей несоответ-
ствующего сечения возможен перегрев, воз-
горание или поражение электрическим то-
ком. Запрещается использовать изношен-
ные или поврежденные удлинители! 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Для снижения риска поражения электриче-
ским током, все оборудование, снабженное
трехконтактными вилками с заземлением,
должно быть надежно заземлено. Включайте
эти электроприводы только в трехконтакт-
ные заземленные розетки и удлинители. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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1.10 Сборка насадки, 
электропривода и вала 

1. Наложите трубное уплотнение на насадку (с). 
Установите насадку на гибкий приводной вал 
(с левосторонней резьбой) и затяните при 
помощи гаечного ключа. 

2. Приводной вал устанавливается на электро-
привод при помощи быстрой сцепки. Тип 
сцепки может варьироваться в зависимости 
от типа используемого приводного вала. Все 
гибкие приводные валы корпорации WACKER 
оснащены сцепками и не требуют дополни-
тельных сцепляющих устройств. См. стр. 3-4 
– валы, оснащенные сцепками. 

При использовании приводных валов иных 
производителей или при установке привод-
ного вала корпорации WACKER старой мо-
дели: см. стр. 3-7 – информация о необходи-
мом типе сцепки. Если на вал необходимо 
установить сцепку, то перед установкой на-
ложите трубное уплотнение (f) на резьбу. 

3. Смажьте сердцевину вала. См. раздел 1.15 – 
Смазка приводного вала. 

4. Для установки приводного вала на электро-
привод поднимите штифт адаптера (g) на 
электроприводе и вставьте сцепку. Поверни-
те сцепку до вставления штифта в паз сцеп-
ки. 

1.11 Эксплуатация 
При запуске электропривода насадку необходи-
мо держать на весу либо положить ее на мягкую 
поверхность. Это позволит избежать ударов на-
садки об жесткую поверхность, что может при-
вести к повреждению подшипников. При эксплуа-
тации необходимо быстро опустить насадку в 
уплотняемый раствор и затем медленно подни-
мать ее. Быстрый подъем насадки из раствора 
является основной причиной некачественного 
уплотнения раствора. Для получения наилучших 
результатов необходимо полностью опустить 
насадку в раствор и поднимать насадку, стараясь 
держать ее в том же положении, что и при опус-
кании. 

Избегайте сильных изгибов приводного вала. Это 
приводит к наличию локального перегрева. 

При переносе вибратора на месте проведения 
работ не допускайте волочения насадки и вала 
по земле. 

Избегайте прикосновения насадки вибратора к 
опалубкам и арматуре при опускании насадки в 
раствор. Это может привести к передаче вибра-
ции к другим участкам раствора, которые могут 
быть уже на стадии схватывания. 

ОСТОРОЖНО: ЗАПРЕЩАЕТСЯ держать элек-
тропривод включенным долгое время с насадкой, 
вынутой из раствора. Это может привести к пере-
греву подшипников. 

 
 
 

 
 

 

 
 

Для получения подробной информации по экс-
плуатации, выбору и вариантам применения 
оборудования корпорации WACKER для вибра-
ционного уплотнения бетона заказывайте изда-
ние корпорации WACKER WCW 982 «CONCRETE 
CONSOLIDATION» («ВИБРАЦИОННОЕ УПЛОТ-
НЕНИЕ БЕТОНА»). 
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1.12 Периодическое техническое обслуживание 
 

Проверьте состояние воздушного фильтра и воздухозаборных от-
верстий. Очистите или замените грязные или забитые фильтры. 

Перед эксплуатацией 
Проверьте состояние электропроводки. Не используйте поврежден-
ные провода. 

Каждые 50 часов Проверьте состояние щеток электропривода. 

Каждые 100 часов Очистите и смажьте сердцевину приводного вала. 

Каждые 300 часов Замените масло в рабочей насадке. 
 

  

 

 

 

1.13 Щетки электропривода 
Для защиты электропривода от повреждения конст-
рукция его щеток разработана так, что при их чрез-
мерном изнашивании и уменьшении длины элек-
тропривод автоматически отключается. Если элек-
тропривод отключается во время работы, это может 
указывать на возможную необходимость замены 
щеток электропривода. Во избежание неожиданного 
отключения электропривода необходимо проверять 
состояние его щеток каждые 50 часов и при необхо-
димости заменять. При замене одной щетки необ-
ходимо также заменять и вторую. 
 
Для проверки состояния или замены щеток: 

1. Снимите колпачки щеток (а) с обеих сторон 
электропривода. 

2. Выньте щетки (b) и измерьте их длину. Новые 
щетки необходимо установить в том случае, ес-
ли длина (с) старых составляет менее 3/8 дюй-
ма (10 мм). Если щетки все еще имеют доста-
точную длину, вставьте их обратно в электро-
привод. Во избежание искрения убедитесь в 
том, что щетки встали в то же положение, что и 
были. 

3. После установки новых щеток включите элек-
тропривод на 5 минут без приводного вала для 
приработки щеток. 

 
1.14 Корпус электропривода 
Сразу после использования очистите корпус элек-
тропривода влажной тряпкой для удаления пыли 
или бетона. Проверьте состояние заднего воздуш-
ного фильтра, передней панели и воздухозаборных 
отверстий на корпусе электропривода. Они не 
должны быть забитыми пылью и грязью. Во избе-
жание перегрева замените или очистите забитый 
воздушный фильтра перед началом работ. 

Для очистки заднего фильтра: отверните прижим-
ную рукоятку и снимите корпус (d) с электроприво-
да. Снимите фильтр (е) и промойте его в теплом 
растворе мыла в воде. Перед установкой на место 
полностью высушите фильтр. 
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1.15 Смазка приводного вала 
Выньте проволочную сердцевину (f) из корпуса привод-
ного вала и вытрите ее чистой тряпкой. 

Распределите умеренное количество смазки для гибких 
приводных валов по всей поверхности вала рукой (g). 
Вставьте сердцевину вала в его корпус и поверните ее. 
Повторите данную процедуру несколько раз. 

ОСТОРОЖНО: ЗАПРЕЩАЕТСЯ вставлять сердцевину 
с усилием в корпус, полностью заполненный маслом. 
Слишком плотный контакт корпуса и сердцевины при-
водит к увеличению нагрузки на двигатель и его пере-
греву. 

ОСТОРОЖНО: ЗАПРЕЩАЕТСЯ очищать сердцевину и 
корпус приводного вала растворителями. Наличие из-
быточного количества растворителя на корпусе приво-
дит к растворению смазки и повреждению вала. 

 

1.16 Смазка насадки 
Подшипники, установленные в насадке, подлежат смаз-
ке машинным маслом. Для продления срока службы 
подшипников необходимо менять масло каждые 300 
часов эксплуатации. 
 
Для смены масла: 
Установите насадку в тиски и снимите наконечник с 
корпуса насадки. При необходимости нанесите на по-
верхность наконечника насадки две точки точечной 
сварки (h) для улучшения захвата гаечного ключа. 
Слейте отработанное масло из корпуса насадки и за-
лейте необходимое количество нового масла. См. раз-
дел 1.3 «Технические характеристики». Наложите уп-
лотнение на резьбу наконечника и плотно наверните 
его на корпус. 
 
Примечание: В целях защиты окружающей среды для 
сбора сливаемого масла подложите под вибратор 
пластиковый лист и лоток. Утилизируйте слитое 
масло в соответствии с требованиями по охране ок-
ружающей среды. 
 
Разрешается использовать только синтетическое масло 
марки SAE 80W140 или аналогичные ему марки масла. 
 
ОСТОРОЖНО: ЗАПРЕЩАЕТСЯ заливать чрезмерное 
количество масла. Это приводит к перегрузке электро-
привода. 
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1.17 Проверка насадки на степень износа 
Периодически измеряйте внешний диаметр корпуса на-
садки (а) в области, наиболее подверженной износу. 
 
Замените насадку, если измеренное значение диаметра 
получается меньше минимально допустимого. 
 
 

 

 ДИАМЕТР НОВОЙ 
НАСАДКИ 

дюймов (мм) 

МИНИМАЛЬНОЙ ДОПУСТИМЫЙ 
ДИАМЕТР 
дюймов (мм) 

 

H25 
H35 
H45 
H55 
H65 

1,00 (25) 
1,38 (35) 
1,75 (44) 
2,25 (57) 
2,50 (64) 

0,88 (22) 
1,25 (32) 
1,63 (41) 
2,13 (54) 
2,38 (60) 

 

 
 
 
 
 
1.18 Неисправности и способы их устранения 
 
НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА 
Электропривод не включается. 1. Разомкнут прерыватель цепи или перегорел пре-

дохранитель источника питания. 
2. Щетки электропривода слишком изношены. Заме-

ните щетки. 
3. Неисправен выключатель электропривода или ос-

лабли контакты. 
Электропривод работает с нормальной 
частотой, но перегревается. 

1. Воздушный фильтр, перегородка или воздухоза-
борные отверстия забиты, что мешает поступле-
нию воздуха. 

2. Слишком много масла на приводном валу. 
3. Слишком много масла в насадке. 

Электропривод работает с пониженной 
частотой и перегревается. 

1. Сетевое напряжение слишком низкое. 
2. Недостаточное сечение удлинителя. 
3. Слишком большой диаметр комбинации насадки и 

вала. 
4. Вал не смазан и его сердцевина находится в сухом 

контакте с корпусом. 
5. Застопорены подшипники насадки. Проверьте и 

замените. 
6. Ротор электропривода испытывает чрезмерное 

трение. 
7. Неисправны подшипники электропривода. Про-

верьте и замените. 
Электропривод при работе издает повы-
шенный уровень шума. 

1. Изношены или неправильно установлены щетки 
электропривода. 

2. Изношены подшипники электропривода. 
3. Ротор электропривода работает с чрезмерным 

трением. 
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1.19 Электрические схемы 

 

 

 

1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
2. СТАТОР 
3. РОТОР 
4. ЛЕВАЯ ЩЕТКА 
5. ПРАВАЯ ЩЕТКА 

В – ЧЕРНЫЙ или КОРИЧНЕВЫЙ 
G – ЗЕЛЕНЫЙ или ЗЕЛЕНЫЙ С 

ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ 
W – БЕЛЫЙ или СИНИЙ 

1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
2. СТАТОР 
3. РОТОР 
4. ЛЕВАЯ ЩЕТКА 
5. ПРАВАЯ ЩЕТКА 
6. КОНДЕНСАТОР 

ЗАЩИТЫ ОТ РА-
ДИОПОМЕХ 

7. КАТУШКА ИНДУК-
ТИВНОСТИ 

В – ЧЕРНЫЙ или КОРИЧНЕ-
ВЫЙ 

G – ЗЕЛЕНЫЙ или ЗЕЛЕНЫЙ С 
ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ 

Y – ЖЕЛТЫЙ 
W – БЕЛЫЙ или СИНИЙ 
 

1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
2. СТАТОР 
3. РОТОР 
4. ЛЕВАЯ ЩЕТКА 
5. ПРАВАЯ ЩЕТКА 
6. КОНДЕНСАТОР 

ЗАЩИТЫ ОТ РА-
ДИОПОМЕХ 

7. КАТУШКА ИНДУК-
ТИВНОСТИ 

В – ЧЕРНЫЙ или КОРИЧНЕ-
ВЫЙ 

G – ЗЕЛЕНЫЙ или ЗЕЛЕНЫЙ С 
ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ 

L – СИНИЙ 
Y – ЖЕЛТЫЙ 
W – БЕЛЫЙ или СИНИЙ 
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2.1 Номера деталей, данные жирным шрифтом 
 

Номера деталей, данные жирным шрифтом, являются теми, которые рекомен-
дованы корпорацией WACKER для замены изношенных деталей. Это означает, 
что данные детали подвержены износу при нормальных условиях работы и могут 
нуждаться в периодическом техническом обслуживании или замене. Рекоменду-
ется иметь подобные детали на складе для обеспечения ожидаемых замен. Ре-
альные объемы деталей, хранящихся на складе, необходимые для проведения 
более обширного ремонта, зависят от специфики работы заказчика с нашим 
оборудованием. 
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2.2 Обозначения 

 
 
 
Символы, используемые в каталоге запасных частей 
 
* Означает специальные варианты применения и дополнительные инструкции по заказу деталей. 
 
L1 Означает состав для уплотнения или клей для резьбовых соединений, который необходимо ис-

пользовать при установке детали. Описание уплотнений дано в разделе «УПЛОТНИТЕЛИ» в конце 
руководства. 

 
Т1 Означает нормальное усилие затягивания при установке детали. Информация по стандартным 

измерениям усилия затягивания дана в разделе «ЗНАЧЕНИЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ПРИ ЗАТЯ-
ГИВАНИИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ». 
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2.3 Корпус электропривода М1000 
 

 
 
 

[L1] - № 73287 [L2] - № 29312 [Т1] – 22 Фунт-сила дюйма (2,5 Н.м) 

 

 

 

 ОСТОРОЖНО 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
РАБОТЫ ПРОЧТИТЕ 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬ-
ЗОВАТЕЛЯ 
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№ п/п № детали Описание Количество 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

0076344 
0083074 
0071183 
0071189 
0071184 
0047300 
0083048 
0053950 
0074527 
0083049 

* 
* 
* 

0083088 
0053949 

* 
0053954 
0078697 
0038765 
0070563 
0054251 
0054398 
0081277 
0078071 

* 
0074713 

* 
* 

Комплект штифта (включая 2-5) 
Рукоятка прижимная 
Штифт корпуса 
Пружина 
Штифт  
Выключатель 
Гайка – привар 
Элемент воздушного фильтра 
Элемент воздушного фильтра 
Комплект крышки 
Кабель 
Рукав для кабеля 
Штифт 
Комплект корпуса электропривода 
Защитная решетка 
Щетка угольная 
Вставка держателя щетки 
Колпачок (включая 19) 
Кольцо уплотнительное 
Штифт 
Винт М5х30 
Винт М5х80 
Гайка М5 
Предупредительная табличка 
Электрический штепсель 
Колпачок 
Штепсель резиновый 
Соединительный провод щетки 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
6 
6 

12 
1 
1 
2 
1 
1 

 

Дополнительные детали 
- 
- 

0026988 
0076205 

Ремень для переноски 
Комплект защитной рамы 

1 
1 

 
115 В 230 В *Ссылка 5843 5041 5494 

11 
12 
13 
16 
25 
27 
28 

***0080233 
0064243 
0053952 
0078484 

** 
- 

0053953 

0080237 
0064243 
0053952 
0111144 

** 
- 

0053953 

0076061 
0064242 
0076950 
0111144 

** 
0083424 

- 
 

** Входит в комплект детали 11 
*** 77226 – по отдельному заказу кабель длиной 5 футов (1,5 м) 
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2.4 Сборка ротора и статора электропривода М1000 

 
 

[L1] - № 79356 [L2] - № 29314]  

 
 



HMS 2 
 

2-7 

 
№ п/п № детали Описание Количество 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

* 
0071190 
0053934 
0054359 
0054242 
0054243 

* 
0054244 
0054358 
0053969 

* 
* 
* 

0054246 
0053938 

* 
0054245 

* 
* 

Комплект ротора (включая 2-10) 
Втулка подшипника 
Адаптер 
Подшипник 
Прижимное кольцо 
Прижимное кольцо 
Ротор 
Прижимное кольцо 
Подшипник 
Прижимной колпак подшипника 
Стопорная шайба 
Винт провода заземления М5х10 
Комплект статора 
Штифт цилиндрический 
Проставка 
Статор 
Штифт цилиндрический 
Винт провода заземления М6х12 
Стопорная шайба 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

115 В 230 В 
*Ссылка 

5843 5041 5494 
1 
7 
11 
12 
13 
16 
18 
19 

0078490 
0053931 
0025399 
0038953 
0076545 
0053935 

* 
* 

0078493 
0070144 
0025399 
0038953 
0079333 
0070146 
0011787 
0028273 

0078493 
0070144 

- 
- 

0078486 
0070146 
0011787 
0028273 
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2.5 Корпус электропривода М2000 

 
 

[L1] - № 73287 [L2] - № 29312 [Т1] – 22 Фунт-сила - дюйма (2,5 Н.м) 

 

 

 ОСТОРОЖНО 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
РАБОТЫ ПРОЧТИТЕ 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬ-
ЗОВАТЕЛЯ 
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№ п/п № детали Описание Количество 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

0076344 
0083074 
0071183 
0071189 
0071184 
0047300 
0083048 
0053950 
0074527 
0083049 

* 
* 
* 
* 

0053949 
* 

0053954 
0078697 
0038765 
0070563 
0054251 
0054398 
0081277 
0078071 

* 
* 
* 

0074713 

Комплект штифта (включая 2-5) 
Рукоятка прижимная 
Зажим корпуса 
Пружина 
Штифт 
Выключатель 
Гайка – привар 
Элемент воздушного фильтра 
Элемент воздушного фильтра 
Комплект крышки 
Комплект кабеля 
Рукав для кабеля 
Штифт 
Комплект корпуса электропривода 
Защитная решетка 
Щетка угольная 
Вставка держателя щетки 
Колпачок (включая 19) 
Кольцо уплотнительное 
Штифт 
Винт М5х30 
Винт М5х80 
Гайка М5 
Предупредительная табличка 
Электрический штепсель 
Соединительный провод щетки 
Штепсель резиновый 
Колпачок 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
6 
6 

12 
1 
1 
1 
1 
2 

 

Дополнительные детали 
- 
- 

0026988 
0076205 

Ремень для переноски 
Комплект защитной рамы 

1 
1 

 
 115 В 

*Ссылка 6305 7159 7653 
11 
12 
13 
14 
16 
25 
26 
27 

0080236 
0064243 
0053952 
0083089 
0078484 
0075119 
0053953 

- 

0080233 
0064243 
0053952 
0083089 
0078484 

** 
0053953 

- 

0089864 
0064243 
0053952 
0083089 
0078484 
0072163 

- 
- 

 

 230 В 

*Ссылка 5432 5495 6551 
11 
12 
13 
14 
16 
25 
26 
27 

0072153 
0064242 

- 
0083188 
0111144 

** 
- 

0083424 

0076061 
0064242 
0076950 
0083089 
0111144 

** 
- 

0083424 

0076061 
0064242 
0076950 
0083089 
0111144 

** 
0053953 
0083424 

 

** Входит в комплект детали 11 
*** 77226 – по отдельному заказу кабель длиной 5 футов (1,5 м) 
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2.6 Сборка ротора и статора электропривода М2000 

 
 

[L1] - № 79356 [L2] - № 29314  

  



HMS 2 
 

2-11 

  
№ п/п № детали Описание Количество 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

* 
0071190 
0053934 
0054359 
0054242 
0054243 

* 
0054244 
0054358 
0053969 

* 
* 
* 

0054246 
0053938 

* 
0054245 

* 
* 

Комплект ротора (включая 2-10) 
Втулка подшипника 
Адаптер 
Подшипник 
Прижимное кольцо 
Прижимное кольцо 
Ротор 
Прижимное кольцо 
Подшипник 
Прижимной колпак подшипника 
Стопорная шайба 
Винт провода заземления М5х10 
Сборка статора 
Штифт цилиндрический 
Проставка 
Статор 
Штифт цилиндрический 
Винт провода заземления М6х12 
Стопорная шайба 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 115 В 

*Ссылка 6305 7159 7653 
1 
7 
11 
12 
13 
16 
18 
19 

0078974 
0078972 
0025399 
0038953 
0078973 
0078971 

- 
- 

0078974 
0078972 
0025399 
0038953 
0078973 
0078971 

- 
- 

0078974 
0078972 
0025399 
0038953 
0089865 

- 
0011787 
0028273 

 

 230 В 

*Ссылка 5432 5495 6551 
1 
7 
11 
12 
13 
16 
18 
19 

0078974 
0070145 

- 
- 

0078487 
- 

0011787 
0028273 

0078974 
0070145 

- 
- 

0078487 
- 

0011787 
0028273 

0078974 
0070145 

- 
- 

0079334 
- 

0011787 
0028273 
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2.7 Корпус электропривода М3000 

 
 

[L1] - № 73287 [L2] - № 29312 [Т1] – 22 Фунт-сила - дюйма (2,5 Н.м) 

 

 

 ОСТОРОЖНО 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
РАБОТЫ ПРОЧТИТЕ 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬ-
ЗОВАТЕЛЯ 

 



HMS 2 
 

2-13 

  
№ п/п № детали Описание Количество 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

0076344 
0083074 
0071183 
0071189 
0071184 
0047300 
0083048 
0053950 
0074527 
0083049 

* 
* 
* 

0083090 
0053949 

* 
0054362 
0078697 
0038765 
0070563 
0054251 
0054398 
0081277 
0078071 

* 
* 
* 

0074713 

Комплект штифта (включая 2-5) 
Рукоятка прижимная 
Штифт корпуса 
Пружина 
Штифт 
Выключатель 
Гайка – привар 
Элемент воздушного фильтра 
Элемент воздушного фильтра 
Комплект крышки 
Кабель 
Рукав для кабеля 
Штифт 
Комплект корпуса электропривода 
Защитная решетка 
Щетка угольная 
Вставка держателя щетки 
Колпачок (включая 19) 
Кольцо уплотнительное 
Штифт 
Винт М5х30 
Винт М5х80 
Гайка М5 
Предупредительная табличка 
Электрический штепсель 
Соединительный провод щетки  
Штепсель резиновый 
Колпачок  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
6 
6 

12 
1 
1 
1 
1 
2 

 

Дополнительные детали 
- 
- 

0026988 
0076205 

Ремень для переноски 
Комплект защитной рамы 

1 
1 

 
115 В 230 В *Ссылка 5845 5800041 6950 

11 
12 
13 
16 
25 
26 
27 

***0080233 
0064243 
0053952 
0078485 
0052677 
0053953 

- 

0080237 
0064243 
0053952 
0111145 

** 
0053953 

- 

0076061 
0064242 
0076950 
0111145 

** 
- 

0083424 
 

** Входит в комплект детали 11 
*** 77226 – по отдельному заказу кабель длиной 5 футов (1,5 м) 
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2.8 Сборка ротора и статора электропривода М3000 

 
 

[L1] - № 79356 [L2] - № 29314  
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№ п/п № детали Описание Количество 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

* 
0071190 
0053934 
0054359 
0054242 
0054243 

* 
0054244 
0054358 
0053969 

* 
* 
* 

0054246 
* 

0054245 
* 
* 

Комплект ротора (включая 2-10) 
Втулка подшипника 
Адаптер 
Подшипник 
Прижимное кольцо 
Прижимное кольцо 
Ротор 
Прижимное кольцо 
Подшипник 
Прижимной колпак подшипника 
Стопорная шайба 
Винт провода заземления М5х10 
Комплект статора 
Штифт цилиндрический 
Статор 
Штифт цилиндрический 
Винт провода заземления М6х12 
Стопорная шайба 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
115 В 230 В *Ссылка 5845 5800 6590 

1 
7 
11 
12 
13 
16 
18 
19 

0078492 
0053933 
0025399 
0038953 
0076548 
0053937 

* 
* 

0078495 
0074437 
0025399 
0038953 
0079335 
0074438 

* 
* 

0078495 
0074437 

- 
- 

0078488 
0074438 
0011787 
0025399 
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2.9 Контакты 
 

 Описание № детали Сечение провода по AWG 
(мм2) 

Размер А 
дюймов (мм) 

 
Зажим контакта 0054247 

0054248 
16-14 (1,5-2,5) 

12-10 (4-6)  

 

Кольцо контакта 

*0077799 
0071203 
*0076569 
0072217 
*0077798 
2005896 

22-18 (0,34-0,75) 
22-18 (0,34-0,75) 

16-14 (1,5-2,5) 
16-14 (1,5-2,5) 

12-10 (4-6) 
12-10 (4-6) 

0,25 (6,5) 
0,25 (6,5) 
#10 (5) 
#10 (5) 
#10 (5) 
#10 (5) 

 

Язычок контакта *0077796 
0054249 

16-14 (1,5-2,5) 
16-14 (1,5-2,5) 

0,25 (6,5) 
0,25 (6,5) 

 
Стык контакта *0077797 

*0077800 
20-18 (0,50-0,75) 

16-14 (1,5-2,5)  

 
Стык контакта 0071216 

0071202 
20-18 (0,50-0,75) 

16-14 (1,5-2,5)  

 
* Изолированные контакты 
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3.1 Насадки 

 
G  Смазка 

  
G1 – Смажьте контактные уплотнители смазкой № 2 марки Shell Alvania 
 
G2 – Залейте масло в корпус. См. раздел 1.3 «Технические характеристики» 
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Ссылка Описание Кол-во H25 H25S H35 H35S H45 H45S H55 H65 

1 Комплект 
насадки 1 0006567 0006566 0006568 0006592 0006569 0006593 0006570 0006571

2 Наконечник 1 0080017 0080017 0080018 0080018 0080019 0080019 0080020 0080021
3 Корпус 1 0027946 0077059 0029753 0080295 0029760 0080298 0029766 0029772

4 Адаптер 
корпуса 1 0027947 0027947 0029754 0029754 0029761 0029761 0029767 0029773

5 Подшипник 4 0078715 0078715 0078716 0078716 0078717 0078717 0078718 0078719

6 
Адаптер 
сердцевины 
вала 

1 0029748 0029748 0029755 0029755 0029755 0029755 0029755 0029755

7 Эксцентрик 1 0029745 0077058 0080716 0080296 0080717 0080299 0029765 0029771

8 Уплотнение 
вала 2 0029778 0029778 0029781 0029781 0029784 0029784 0029787 0029790

9 Проставка 1 0030715 0030715 - - - - - - 
 
Дополнительные детали 

10 Резиновый 
наконечник 1 - - 0064395 0064395 0064393 0064393 - - 

 
 
 
 

L  Уплотнение 

  L1 - № 29312 L2 - № 29311 

 

T  Усилие затягивания 

  Т1 – 3 Фунт-сила - фута (4,1 Н.м) Т2 – 50 Фунт-сила - футов (68 Н.м) 
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3.2 Приводные валы в комплекте со сцепками 
 

 
Валы типа «S» 
Ссылка Описание Кол-во SM0-S SM1-S SM2-S SM3-S SM4-S SM5-S SM7-S SM9-S 

1 Комплект 
гибкого вала 1 0080604 0080605 0080606 0080607 0080608 0080609 0080610 0085860 

2 Сцепка 1 0071584 0071584 0071584 0071584 0071584 0071584 0071584 0071584 
3 Сердцевина 1 0078330 0078331 0078332 0078333 0078334 0078335 0078336 0085861 

 

Валы типа «Е» 

Ссылка Описание Кол-во SM1-Е 
3 фута (1 м) 

SM2-Е 
6,5 футов (2 м) 

SM4-Е 
13 футов (4 м) 

1 Комплект 
гибкого вала 1 0086243 0086244 0086245 

2 Сцепка 1 0071584 0071584 0071584 
3 Сердцевина 1 0086246 0086247 0086248 

 
 

G  Смазка 

  G1 – Смазка марки Dubois TPG или аналогичная, № 26880 
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3.3 Приводные валы без сцепок 
 
 

 
 
 

Валы типа «Е» 
 
Ссылка Описание Кол-во SM1-Е 

3 фута (1 м) 
SM2-Е 

6,5 футов (2 м) 
SM4-Е 

13 футов (4 м) 
1 Комплект гибкого вала 1 0073570 0030440 0030439 
2 Сцепка 1 0073588 0030432 0078332 
3 Сердцевина 1 В комплект приводного вала не входит. Используйте 

сцепку № 54178. См. Стр. 3-6. 
 

G  Смазка 

  G1 – Смазка марки Dubois TPG или аналогичная, № 26880 
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3.4 Сцепки 
Сцепка вала типа «Е» 

 
Используется только на валах типа «Е» №№ 30439, 30440 и 73570. 
 

Сцепка вала типа «S» 

 
Используется только на валах старых моделей типа «S». На новых моделях не используется. 
 

L  Уплотнение 

  L1 - № 29312 L2 - № 29311 
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Ссылка Описание Кол-во WACKER «S» WACKER «E» 

1 Комплект сцепки 1 0054179 0054178 
2 Корпус 1 0054173 0054173 
3 Прижимное кольцо 1 0026870 0026870 
4 Подшипник 1 0026869 0026869 
5 Шайба 1 0026871 0026871 
6 Адаптер 1 0054175 0054175 
7 Шпиндель адаптера 1 0054177 0054176 
8 Стопорное кольцо 1 0026872 - 

 

Дополнительные детали 
Сцепки 

     

Mikasa (CK) Remington (S) Master (C2) Master (C2S) Wyco (WW) Wyco (W) 

0071169 0070898 0070909 0070908 0070907 0070864 

Для установки валов, произведенных не корпорацией WACKER, на электроприводы М1000, М2000 и 
М3000. 
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3.5 Адаптеры типа «SS» 

 
 

Ссылка № детали Описание Кол-во 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

0073480 
0072367 
0054358 
0072366 
0026872 
0071509 
0071510 

Сцепка 
Корпус 
Подшипник 
Адаптер 
Стопорное кольцо 
Шпиндель адаптера 
Удлинительная насадка 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если адаптер используется для соединения двух или более приводных валов, то сум-
марная длина этих валов не должна превышать рекомендуемые величины, приведен-
ные в разделе 1.5 «Рекомендуемые комбинации HMS (насадка-электропривод-вал)». 



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ HMS
 

i 

 
 

№ детали страница(ы) № детали страница(ы) № детали страница(ы) 
0006566 3-3 0053953 2-5, 2-9, 2-13 0073588 3-5 
0006567 3-3 0053954 2-5, 2-9 0074437 2-15 
0006568 3-3 0053969 2-7, 2-11, 2-15 0074438 2-15 
0006569 3-3 0054173 3-7 0074527 2-5, 2-9, 2-13 
0006570 3-3 0054174 3-7 0074713 2-5, 2-9, 2-13 
0006571 3-3 0054175 3-7 0075119 2-9 
0006592 3-3 0054176 3-7 0076061 2-5, 2-9, 2-13 
0006593 3-3 0054177 3-7 0076205 2-5, 2-9, 2-13 
0011787 2-7, 2-11, 2-15 0054178 3-7 0076344 2-5, 2-9, 2-13 
0025399 2-7, 2-11, 2-15 0054179 3-7 0076545 2-7 
0026869 3-7 0054242 2-7, 2-11, 2-15 0076548 2-15 
0026870 3-7 0054243 2-7, 2-11, 2-15 0076569 2-16 
0026871 3-7 0054244 2-7, 2-11, 2-15 0076950 2-5, 2-9, 2-13 
0026872 3-7, 3-8 0054245 2-7, 2-11, 2-15 0077058 3-3 
0026988 2-5, 2-9, 2-13 0054246 2-7, 2-11, 2-15 0077059 3-3 
0028273 2-7, 2-11 0054247 2-16 0077796 2-16 
0029745 3-3 0054248 2-16 0077797 2-16 
0029746 3-3 0054249 2-16 0077798 2-16 
0029747 3-3 0054251 2-5, 2-9, 2-13 0077799 2-16 
0029748 3-3 0054358 2-7, 2-11, 2-15, 3-8 0077800 2-16 
0029753 3-3 0054359 2-7, 2-11, 2-15 0078071 2-5, 2-9, 2-13 
0029754 3-3 0054362 2-13 0078330 3X 
0029755 3-3 0054398 2-5, 2-9, 2-13 0078331 3% 
0029760 3-3 0064242 2-5, 2-9, 2-13 0078332 3-4, 3-5 
0029761 3-3 0064243 2-5, 2-9, 2-13 0078333 3-4 
0029765 3-3 0064393 3-3 0078334 3-4 
0029766 3-3 0064395 3-3 0078335 3-4 
0029767 3-3 0070144 2-7 0078336 3-4 
0029771 3-3 0070145 2-11 0078484 2-5, 2-9 
0029772 3-3 0070146 2-7 0078485 2-13 
0029773 3-3 0070563 2-5, 2-9, 2-13 0078486 2-7 
0029778 3-3 0070864 3-7 0078487 2-11 
0029781 3-3 QQ7Q898 3-7 0078488 2-15 
0029784 3-3 0070907 3-7 0078490 2-7 
0029787 3-3 00709Q8 3-7 0078492 2-15 
0029790 3-3 0070909 3-7 0078493 2-7 
0030432 3-5 0071169 3-7 0078494 2-11 
0030439 3-5 0071183 2-5, 2-9, 2-13 0078495 2-15 
0030440 3-5 0071184 2-5, 2-9, 2-13 0078697 2-5, 2-9, 2-13 
0030715 3-3 0071189 2-5, 2-9, 2-13 0078715 3-3 
0038765 2-5, 2-9, 2-13 0071190 2-7, 2-11, 2-15 0078716 3-3 
0038953 2-7, 2-11, 2-15 0071202 2-16 0078717 3-3 
0047300 2-5, 2-9, 2-13 0071203 2-16 0078718 3-3 
0052677 2-13 0071216 2-16 0078719 3-3 
0053931 2-7 0071509 3-8 0078971 2-11 
0053933 2-15 0071510 3-8 0078972 2-11 
0053934 2-7, 2-11, 2-15 0071584 3< 0078973 2-11 
0053935 2-7 0072153 2-9 0078974 2-11 
0053937 2-15 0072163 2-9 0079333 2-7 
0053938 2-7 0072217 2-16 0079334 2-11 
0053939 2-11 0072366 3-8 0079335 2-15 
0053949 2-5, 2-9, 2-13 0072367 3-8 0080017 3-3 
0053950 2-5, 2-9, 2-13 0073480 3-8 0080018 3-3 
0053952 2-5, 2-9, 2-13 0073570 3-5 0080019 3-3 
 



HMS ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
 

ii 

 
 

№ детали страница(ы) № детали страница(ы) № детали страница(ы) 
0080020 3-3   
0080021 3-3   
0080233 2-5, 2-9   
0080236 2-9   
0080237 2-5, 2-13   
0080238 2-13   
0080295 3-3   
0080296 3-3   
0080298 3-3   
0080299 3-3   
0080604 3X   
0080605 34   
0080606 34   
0080607 34   
0080608 3X   
0080609 3-4   
0080610 34   
0080716 3-3   
0080717 3-3   
0081277 2-5, 2-9, 2-13   
0083048 2-5, 2-9, 2-13   
0083049 2-5, 2-9, 2-13   
0083074 2-5, 2-9, 2-13   
0083088 2-5   
0083089 2-9   
0083090 2-13   
0083188 2-9   
0083424 2-5, 2-9, 2-13   
0085860 34   
0085861 3-4   
0086243 3%   
0086244 3X   
0086245 3-4   
0086246 34   
0086247 3A   
0086248 3-4   
0089864 2-9   
0089865 2-11   
0111144 2-5, 2-9   
0111145 2-13   
2005896 2-16   
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Применение герметиков и клеев для резьбовых соединений 
 
Необходимые адгезивные клеи для резьбовых соединений и герметиков указаны в настоящем руково-
дстве и должны применяться там, где это указано. Клеи для резьбовых соединений обычно разрушаются 
при температурах выше 175° С. Если винт или болт отворачивается с трудом, необходимо нагреть его 
при помощи небольшой пропановой горелки для разжижения герметика. При использовании герметика 
следуйте инструкции на его упа ковке. Приведенные в таблице ниже герметики рекомендованы для при-
менения при техническом обслуживании оборудования корпорации WACKER. 
 
ТИП  
( ) = для Европы 

ЦВЕТ ПРИМЕНЕНИЕ № ДЕТАЛИ - 
РАЗМЕР 

Loctite 222  
Hernon 420  
Omnifit 1150 (50M) 

Пурпурный 
Слабый, для резьбы менее 6 мм. Снимается 
при помощи ручного инструмента. Диапазон 
температур от -54 до 149° С. 

73287 – 10 мл 

Loctite 243  
Hernon 423  
Omnifit 1350 (100M) 

Синий 
Средней силы, для резьбы более 6 мм. Сни-
мается при помощи ручного инструмента. 
Диапазон температур от -54 до 149° С. 

29311 – 0,5 мл 
17380 – 50 мл 

Loctite 271 / 277  
Hernon 427  
Omnifit 1550 (220M) 

Красный 
Сильный, для всех резьб до 25 мм. Перед 
снятием нагрейте детали. Диапазон темпера-
тур от -54 до 149° С. 

29312 – 0,5 мл 
26685 – 10 мл 
73285 – 50 мл 

Loctite 290  
Hernon 431  
Omnifit 1710 (230LL) 

Зеленый 

От среднего до сильного, для склеивания 
собранных резьб и заклеивания пор сварных 
швов. Щели до 0,13 мм. Диапазон темпера-
тур от -54 до 149° С. 

28824 – 0,5 мл 
25316 – 10 мл 

Loctite 609  
Hernon 822  
Omnifit 1730 (230L) 

Зеленый 

От среднего до сильного, для фиксации или 
прессовой посадки валов, подшипников, шес-
терен, шкивов и т.п.. Щели до 0,13 мм. Диа-
пазон температур от -54 до 149° С. 

29314 – 0,5 мл 

Loctite 545  
Hernon 947  
Omnifit 1150 (50M) 

Коричневый 
Гидравлический уплотнитель. Диапазон тем-
ператур от -54 до 149° С. 

7956 – 50 мл 

Loctite 592  
Hernon 920  
Omnifit 790 

Белый 
Трубный уплотнитель с содержанием тефло-
на для средний давлений. Диапазон темпе-
ратур от -54 до 149° С. 

26695 – 6 мл 
73289 – 50 мл 

 

Loctite 515  
Hernon 910  
Omnifit 10 

Пурпурный 

Уплотнение, окончательно формируемое в 
рабочем положении, для гибких соединений. 
Щели до 0,13 мм. Диапазон температур от -
54 до 149° С. 

70375 – 50 мл 

Loctite 496  
Hernon 110  
Omnifit Sicomet 7000 

Бесцветный 

Мгновенный адгезив для склеивания резины, 
металлов и пластмассы общего назначения. 
Щели до 0,15 мм. Перед использованием не-
обходимо ознакомиться с инструкциями по 
технике безопасности. Диапазон температур 
от -54 до 82° С. 

52676 – 1 унция 

Loctite Primer T  
Hernon Pt'imer 10  
Omnifit VC Activator 

Аэрозольный 
спрей 

Быстросхватывающая грунтовка для резьбо-
вых клеев, клеящих и уплотняющих составов. 
Наносить на детали из нержавеющей стали. 
Рекомендуется к использованию с уплотни-
тельными прокладками. 

2006124 – 6 унций 

 



МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ 
 

 

Крепежные детали с метрической резьбой (DIN) 
 

 
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ 

(На основании размеров болтов и твердости) РАЗМЕРЫ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ

     

Размер фунт-сила-
футы Н.м фунт-сила-

футы Н.м фунт-сила-
футы Н.м Дюймов 

Метри-
ческих 
единиц 

Дюймов 
Метри-
ческих 
единиц 

M3 *11 1.2 *14 1.6 19 21 7/32 5.5 - 2.5 
M4 *26 2.9 *36 4.1 *43 4.9 9/32 7 - 3 
M5 *53 6.0 6 8.5 7 10 5/16 8 - 4 
M6 7 10 10 14 13 17  10 - 5 
M8 18 25 26 35 30 41 1/2 13 - 6 

M10 36 49 51 69 61 83 11/16 17 - 8 
M12 63 86 88 120 107 145 3/4 19 - 10 
M14 99 135 140 190 169 230 7/8 22 - 12 
M16 155 210 217 295 262 355 15/16 24 - 14 
M18 214 290 298 405 357 485 1-1/16 27 - 14 
M20 302 410 427 580 508 690 1-1/4 30 - 17 

 

Крепежные детали с дюймовой резьбой (SAE) 

      

Размер фунт-сила-
футы Н.м фунт-сила-

футы Н.м фунт-сила-
футы Н.м Дюймов 

Метриче-
ских еди-

ниц 
Дюймов 

Метриче-
ских еди-

ниц 
№ 4 *6 0,7 *14 1,0 *12 1,4 1/4 5,5 3/32 - 
№ 6 *12 1,4 *17 1,9 *21 2,4 5/16 8 7/64 - 
№ 8 *22 2,5 *31 3,5 *42 4,7 11/32 9 9/64 - 
№ 10 *32 3,6 *45 5,1 *60 6,8 3/8 - 5/32 - 
1/4 6 8,1 9 12 12 16 7/16 - 3/32 - 

5/16 13 18 19 26 24 33 1/2 13 1/4 - 
3/8 23 31 33 45 43 58 9/16 - 5/16 - 

7/16 37 50 52 71 69 94 5/8 16 3/8 - 
1/2 57 77 80 109 105 143 3/4 19 3/8 - 

9/16 82 111 115 156 158 214 13/16 - - - 
5/8 112 152 159 216 195 265 15/16 24 1/2 - 
3/4 200 271 282 383 353 479 1-1/8 - 5/8 - 

  
1 фунт-сила - фут = 1,357 Н.м   *= фунт-сила - дюйм   1 дюйм=25,4мм 
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕС 
 

WACKER CORPORATION – MENOMONEE FALLS, ВИСКОНСИН, США 
 
Настоящим заявляется, что указанное ниже строительное оборудование  
 
 
1. Категория 

Глубинный вибратор 
 
 
2. Изготовитель 

Корпорация WACKER 
 
 
3. Тип 

М1000 – 230 В 
М2000 – 115 В 
М2000 – 230 В 
М3000 – 230 В 

 
 
4. Серийный номер типа оборудования 

0005494, 0007653, 0005495, 0006590 
 
 
изготавливается в соответствии со следующими стандартами: 
EMC 89/336/EEC 
EN 60555 
EN 55014 
MSD 89/392/EEC 
91/368/EEC 
93/44/EEC 
HD 400 
IEC 745 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................................................................................... 
КОРПОРАЦИЯ WACKER 

 
Вильям Ланер Роберт Мотль 

 
Аккуратно храните настоящий сертификат. 
 

КОРПОРАЦИЯ WACKER 
N92 W15000, Antony Avenue Menomonee Falls, Wisconsin 
53052-9007 USA (262) 255-0500, факс (262) 255-0550 
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